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RoomCast に必要なもの 

❶ Roomcast本体 

ストリーミングボックスは、机の下または裏、 

またはテレビの裏側に設置 

➋ Roomcastリモコン 

ランプ台または机の上、テレビのそばに置く 

➌ 既設のホテル TV 

HDMIで接続するだけ 

➍ お客様の携帯端末 

iPhone、Android などのスマホ、タブレット、

Chrome 搭載の PC 

  

ホテルのお部屋でもお客様は、スマート端末から Netflix、 

YouTube、Hulu、Showtime, Amazon prime などにアクセスして  

お気に入りのコンテンツをご覧になっています。 

そのようなコンテンツが客室のテレビに映し出せるとしたら、 

お客様により快適にお過ごしいただけるのではないでしょうか。 

その実現のために開発された Roomcast は、スマート端末を使用

して既存のテレビに映像をストリーミングすることは勿論

Bluetooth 機能や Wi-Fi ルーター機能も備えた正にオールイン 

ワンの客室用コンテンツストリーミングボックスなのです。 
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ネット時代、お客様は、 

いつでもどこでも 

スマート機器を利用して 

映画、動画、などを楽しんでいます。 
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Roomcast 

powered by Chromecast 

市販のストリーミング 

機 器 

スマート TVの 

内蔵アプリ 

アカウントアクセス 

お客様が自分の端末に 

キャスト対応アプリ 

を立ち上げ 

画面上のキーボードまたはリモコンで 

お客様がログイン 

アカウントの安全性 
IDとパスワードは、 

お客様の端末内に留まる 

IDとパスワードが漏洩の可能性 

あり、使用後にクリアーする必要あり 

対応するアプリと端末 

iOS、Android、 

PC の Chromeブラウザー 

上に 1000 超のアプリ 

機器のエコシステム 

に依存 

アプリパートナー 

の選択が限定される 

ホテル WiFi 
パーソナルエリア 

ネットワーク（PAN）を内蔵 
既設の WiFiに切替え要 

専用のアプリまたは 

設定のペアリング手段要 

HDMIハブ 
お客様がストリーミング端末

やゲーム機器を HDMI接続 
なし 

提供されても限定的なア

クセシビリティと操作性 

BLUETOOTH 音楽 
スマホ、タブレット、PC 

から音楽やオーディオを聴く 
なし 一般的でない 

管理と制御 API なし なし 一般的でない 

必要なハードウエア 既設の機器に接続 
新規機器、契約、ヘッドエンド装置 

が必要になる場合がある 

 

 

お客様にやさしい 
 

Roomcastの FREE Wi-Fi接続後、キャスト対応の

アプリを開いて「キャスト」ボタンをタップする

と、大画面でお気に入りのコンテンツを観ること

ができます。いつものモバイル端末で操作でき、

視聴中の番組を中断することなくモバイル端末

を他の動作（電話やメールなど）と平行して使用

が可能です。 

ホテルにもやさしい 
 
Roomcast のセットアップは簡単で安全に設計さ

れました：サーバー、ソフトウェア、工事業者、

契約は必要ありません。 

既設の室内テレビシステムと連携します。ヘッド

エンド機器がなくても機能し、オンデマンドでア

クティブ化されて一意的に安全な WPAパスコード

を生成。 既存のテレビに接続するだけで、お客様

は視聴を開始できます。 

Roomcast の接続 

必須 

 テレビ （ HDMI入力 - CEC入力切替 ） 

 有線 LAN 

 AC電源 - （100〜240V 入力） 

オプション 

 LAN1  - （お客様用有線インターネット） 

 LAN2  - （PANに接続するためのルーム機器） 

 HDMI入力 - （お客様の機器） 

 RJP  - （オプションの入力切り替え） 

 RS-232  - （オプションの入力切り替え） 

 IRイン/アウト - （代替リモコン） 

 WLANアンテナ - （信号範囲の拡大） 


